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Montageschritt

(Die Installation sollte nur von einem qualifizierten

Elektriker durchgeführt werden, der in der Installation

von Kabelverschraubungen geschult ist.) 

Kabelverschraubung mit dem Schnellmontage-Anschluss-

stutzen am Gegenstück (z.B. Elektronikgehäuse) einführen

und bis einrasten andrücken.

Stutzen soweit anziehen, dass die Flachdichtung ihre Funk-

tion erfüllt. Als Richtwert gilt der in der Tabelle genannte

ADM. Zu festes Anziehen kann zu Beschädigungen führen.

Kabel durch die Kabelverschraubungen führen.

Hutmutter soweit anziehen, dass der Dichteinsatz seine

Funktion erfüllt. Zu festes Anziehen kann zu Beschädi-

gungen führen.

Schritt

1

2

3

4

Durchmesser des Montagelochs:

- Durchgangsbohrung siehe Tabelle.

IP-Schutzart ist IP 68 (5 bar / 30 min.) / IP 66.

Zugentlastung gemäß EN 62444 : 2013

- Kategorie A (M16- M40)

Zugentlastung

- 10 N (M12); 30 N (M16S)

Einsatztemperatur: -40°C bis + 100°C

                                   kurzfristig bis +150°C
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Montageanleitung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der o.a. Darstellung nur um ein Maßbild handelt.
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Montageschritt

(Die Installation sollte nur von einem qualifizierten

Elektriker durchgeführt werden, der in der Installation

von Kabelverschraubungen geschult ist.) 

Kabelverschraubung mit dem Schnellmontage-Anschluss-

stutzen am Gegenstück (z.B. Elektronikgehäuse) einführen

und bis einrasten andrücken. 

Stutzen soweit anziehen, dass die Flachdichtung ihre Funk-

tion erfüllt. Zu festes Anziehen kann zu Beschädigungen

führen.

Kabel durch die Kabelverschraubungen führen.

Hutmutter soweit anziehen, dass der Dichteinsatz seine

Funktion erfüllt. Zu festes Anziehen kann zu Beschädi-

gungen führen.

Schritt
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Durchmesser des Montagelochs:

- Durchgangsbohrung siehe Tabelle.

IP-Schutzart ist IP 68 (5 bar / 30 min.) / IP 66.

Einsatztemperatur: -40°C bis + 100°C

                                   kurzfristig bis +150°C.
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Montageanleitung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der o.a. Darstellung nur um ein Maßbild handelt.
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Montageschritt

(Die Installation sollte nur von einem qualifizierten

Elektriker durchgeführt werden, der in der Installation

von Kabelverschraubungen geschult ist.) 

Kabelverschraubung mit dem Schnellmontage-Anschluss-

stutzen am Gegenstück (z.B. Elektronikgehäuse) einführen

und bis einrasten andrücken. 

Stutzen soweit anziehen, dass die Flachdichtung ihre

Funktion erfüllt. Zu festes Anziehen kann zu Beschädi-

gungen führen.

Kabel durch die Kabelverschraubungen führen.

Hutmutter soweit anziehen, dass der Dichteinsatz seine

Funktion erfüllt. Zu festes Anziehen kann zu Beschädi-

gungen führen.

Schritt
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4

Durchmesser des Montagelochs:

- Durchgangsbohrung siehe Tabelle.

IP-Schutzart ist IP 68 (5 bar / 30 min.) / IP 66.

Einsatztemperatur: -40°C bis + 100°C

                                   kurzfristig bis +150°C.
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13,2

28,3
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38,5
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58,0
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Montageanleitung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der o.a. Darstellung nur um ein Maßbild handelt.
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